® 用紙サイズ表示板に、セツ 
卜した用紙サイズのラベル 
を貼り、用紙サイズ表示板 
差し込み□に差し込みまず。 



用紙を図のように下へ押さ 
え、積載制限マークを超え 
ていないか確認し、ツメの 
下に用紙を入れます。 


( q ) 給紙カセットをプリンタ本体 
にセツトしまず。 




(^)テープと保護カバーを取 
り外します。 




カートリッジを図のよ5 
に持ち、己〜6回振りまず 


の) 




カートリッジを押さえな 
が5シーリング テープ （長 
さ約 70 cm ) を矢印の方 
向にまっすぐ引さ抜さまず。 


カートリッジを図のよう 
に本体に取り付けまず。 


保護カバーはテープと一緒に取りがします。 




下段からシアン、イエ□一、マゼンタ、ブラッ 
クの順にすベて取り付けます。 


ずべてのカートリツ 
ジを取り付けた！5、 
用紙を取り除きまず。 




ETB ユニットを閉めまず。 




6^前下カバーを 
閉め①、前上 
カバーを閉め 
まず③。 




巧包な&テープの 
05 ^しチェック 

カートリッジ 


夕 


□テープ XI 



□シーリングテープ XI 


□ テー プ付き 
保護 カバー XI 


じ ancm lbp 5800 /5700 

設置時にお読みください 


本プリンタが使えるようになるまでの手順を紹介し 
ていまず。ただし、プリンタを取り扱うための注意 
事項や制限事項は記載されていませんので、必ず設 
置 ガイド もあわせてお読みください。 



堀包内容の確認-設置場所へ運ぶ 

個包箱を開けて箱に入っている中身を確認しまず。 (2； 設置場所を決めまず。 





□ 電源コード 


□ アース 線 



776.4 


100 


(mm) 


>.、 


nil 




(mm) 


尼、ず、図に示すスペースを確保してください。 


□プ U ンタ本体 

(給紙カセット、 ET 目ユニットは 
取り付けられています。） 


□カート U ッジ X4 
(EP-8 目力ートリッジ（ブラック、 
シアン、イェロー、マゼンタ）） 


ぺデイスタル、 
ぺーパーフイーダ 
を取り付ける 

オプションのぺディス 
タル、ペーパーフィー 
ダを装着ずる場合は、 
ぺディスタル、ぺーパー 
フィーダを設置場所に 
運び、プリンタ本体を 
上に載せまず。 





□取扱説明書 □ LIPS IV User Software CD-ROM □ 取扱説明書 CD-ROM 

■ かんたん操作ガイド ■ ユー ティリティソフト ■ 設置ガイド 

■ 設置時にお読みください ■ プリンタドライバ ■ ユー ヴーズガイド 


I 設置ガイド 

I UPS ソフトウェアガイド 
/スタート編 
I ネットワークガイド 
/スタート編 (LBP 巳8日日のみ） 


翁 



■ UPS ソフトウェアガイド 
/本編 

■ネットワークガイド 
/本編 (l_BP 已800のみ） 

■ UPS 機能ガイド 

■ I」モート UI ガイド 
(l_BP 已800のみ） 


公 


□ Font 日 allery Deluxe CD □保証登録書/封筒セット □用紙サイズ表示板 □用紙サイズラベル x2 

全書体見本 



V 


/r 




tepA 捆包ネオの取りかし 


( i ) 前上カバーや前下カバー、電源 
スイッチを止めているテープを 
取り外しまず。 


( s ) 前上カバーを止まるまでい 
つぱいに開けまず。 


@ 


保護シートを取り外しまず。 





0 


前上カバーを閉めまず。 


V 


設置ガイド 





ぺディスタル、ぺーパー 
フィーダの取り付けか 
たは、設置ガイドに記 
載してありまず。 



( 5 ) 給紙カセツトを途中まで 
^ 引さ出しまず。 


( s ) 図のように持ち、完全に 
^ 引を出しまず。 




( j ) テープと個包ネオを 
取り外しまず。 


@ 給紙カセツトをプリンタ 測 隨關 i 燃 がづチェック 



プリンタ本体は約已 6 k 呂あります。 

必ず、矢印で示した部分を持ち、4人上で運んでください。 


發 が ク 

( l ) 前上方パ‘一 




捆包材は、取っ手をつまんでの、 
水平に引しに取りがします②。 



本体外観 

前上カバー内部 

給紙カセツト内部 

夕 


0 
□ 個包材 X1 

夕 

□テープ X 已 

□保護シート XI 

〇 テ-プ X 2 J 


力ートリッジのセット 貪) 


前上カバーを止まるま 
でいっぱいに開けまず。 


( s ) 前下カバーを止まるまで 
いっぱいに開けまず。 


ETB ユニット左ちの緑色 
のラベルが貼5れている 
取っ手を引いて、止まる 
までいっぱいに開けます。 


0 


ETB ユニットの搬送ベルトの 
上に、搬送ベルトを保護する 
ため、ご使用の用紙 （ A 3 サイ 
ズの用紙を推奨）を置きまず。 






( p ) カートリッジを保護袋 
か！5取り出しまず。 


( s ) 2重に貼5れているテープ 
のうち上側に貼5れている 
テープの みをはがします。 



上側に貼られているテープ 
のみをはがします。 


下段からシアン、イエ□一、マゼンタ、ブラックの 
順に取り付けますので、この順まで準備します。 



(フ^ テープをはがしなが5①、 
保護シートもはがしま 

す③。 

② 

保護シート 


( s ) 保護シートの穴に指を掛け、 
保護シートを取り外します。 


この テープは 次の手順で 
はがします。 



C "! ) 給紙方セツ I 
を出しまず。 


用紙のセツト 

卜を途中まで引 


fs ) 図のように持ち、完全に 
引さ出しまず。 


(^) 定形サイズの用紙をセットずる場 
合は、定お/不忍 T 如]り替えスイッ 
チを " STANDARD " 側に合わせま 
ず。 





定形外の用紙（ユーザペーパー）をセットする場合は「ユー 
ヴーズガイド」をお読みください。 



(^) 後側の用紙ガイドをセットず 
る用紙サイズに合わせまず。 


( sj ) 側面の用紙ガイドをセットす 
る用紙サイズに合わせます。 


( ej ) 用紙の後端を用紙ガイドに 
合わせてセットしまず。 


ドラム保護シャツター 






n 


n 



0.06Z 


ウラ面へ 


PUB. R-IJ-1162AD 032005 SZ3 ©CANON INC. 2005 PRINTED IN JAPAN OR CHINA 





























































































































































































オモテ面より 


な下のオプシヨン品を 
KD 付ける 

- RAM 

- ROM ( LBP 已 S 00 のみ） 

•八ードディスク （ LBP 5800のみ） 
-プリントサーバ 

V 



プリンタとパソコンの接続 


■ ネットワークと接続ずる場合 （ L 己 P 57 日日はオプションのプリントサーパ装着時のみ） 



設置ガイド 


オプション品の取り付けかたは設 
置ガイドに記載してありまず。 

. ネットワークス丰ャナ 

ネットワークス丰ャナの取り付け 
かたは、ネットワークス丰ヤナに 
付属の取扱説明書に記載してあり 
まず。 


100 BASE-TX で接続する場合は、本プリンタの 
LAN コネクタとノ V ブのポートを 1 00 BASE-TX み 1 
応の LAN ケーブル（別売のカテゴリ曰用ツイスト 
ペアケーブル）で接続します。 


10 巨 ASE-T で接続する場合は、本プリンタの LAN コ 
ネクタと八ブのポートを 10 巨 ASE-T 巧応の LAN ケー 
ブル（別売のカテゴリ 3 〜 5 用ツイストペアケーブル） 
で接続します。 


]00目 ASE-TX コネクタ 
のないパソコン 


]00日 ASE-TX コネクタ 
のあるパソコン 


AAUI コネクタ付さ 
Macintosh パソコン 


T0BASE-T コネクタ 
のないパソコン 


]0目 ASE-T コネクタ 
のあるパソコン 


LAN コネクタ 






式 


LAN コネクタ 


Step 6 


電源 コー ド、 アース 線を接続し、 
プリンタの動作を確認ずる 


( 1 ) アース線端子のネジをゆるめて取り外し、付 ( 2 ) 電源コード差し込み□に、付属の電源コード 
属のアース線をネジ止めしまず。 をしっかりと差し込みまず。 


100目 ASE-TX 対応 
ネットワークボード 




[ 


も 100巨 ASE-TX 

□ ケーブル 


] 00目 ASE-TX 対応八ブ 



パラレルインタフエースで接続する場合 

DOS/Windows パソコンに接続する場 S ホ、お使いのパソコン用のプリンタケーブル（別売）で、本プリンタ 
のパラレルコネクタとパソコンのプリンタポートを接続します。 

パラレルコネクタ 



プI」ンタケーブル 


プ U ンタポート 


USB で接続する場合 

USB ケーブル（別売）で本プリンタの USB コネクタとパソコンの USB ポートを接続します。 


US 目コネクタ 



USB ケーブル 


曲 US 目ポート 




fa ) アース線を専用のアース線端子へ、電源プラ 
グを電源コンセントへ接続しまず。 


0 


電源スイッチの" r 側を巧して、電源をオンに 
しまず。 




しばらくするとディスプレイに「00インサツカノウ」や「00 LIPS」 、「00 ESC/P」 と 
表示され、オンラインランプが点灯します。正しく動作しなかったり、エラーメッセージが 
表示されたときは、ユーザーズガイド「第已章困ったときには」を参照してください。 




ステータスプリントを出力しプリンタの動作を確認しまず。 


U を押します。 

オンラインランプび消灯 
します。 


@を押します。 

ディスプレイに「ステー 
タスプ U ント」と表示 
されます。 


〇 を押します。 

ステータスプ U ントびプ 
U ントされます。 


ユ-ティリティ 
ステ-タスフ°リント 


01ステ-タスフ。リント 


ステータスプリントのプリ 
ント例は、設置ガイド「ス 
テータスプリントの内容」 
(一 P .4-4) を参照してく 
ださい。正しくプリントさ 
れた場をは次のステップへ、 
正し<プリントされなかつ 
た場合は Step 2 からの手順 
をちラー度確認してくださ 
し、。 


プ U ンタのセットアップび終了しました 

これでプリントが >5えるよ5になりました。 

下の取扱説明書をお読みにな D 、プリンタの機能を十分にご活用ください。 


除ぶ 


プリンタドライパを 
インストールずる 




取扱説明書について 


I このマークび付いているガイドは、製品に同捆されて 
いる紙マニュアルです。 


圍このマ-クび付いているガイドは、付属の取扱説明書 


i^CD-R 日 M に収められている PDF マニュアルです。 


プリンタを設置するには 
パソコンと接続するには 
オプション品を取り付けるには 


トラブルの簡単な解みまを知るには 
プリンタの簡単な使いかたを知るには 


► ►►►►► 
► ►►► 


基本的な巧いかたを知るには 
困つたとをには 


► ►►►►► 


プリンタドライバのインストール方法を知るには 
印刷するには 

添付ソフトウエアの巧いかたを知るには 


いろいろなネツトワークの設定方ま 
を知るには 


► ►►►► 


設置 ガイド 


かんたん操作ガイ 


ーザーズガイド 


UPS ソフトウェアガイド 

/本編 


ネットワークガイド 

/本編 


( LBP 已800の場合のみ） 


的圍 


諭 

雌 M 


• 操作パネルを巧ってプリンタを設定するには I ► ►► 


• Web ブラウザか6プリンタを操作 • 設定するには I 


UPS 機能ガイド 


リモート UI ガイド 


口 

CD-ROM 

日 

CD-ROM 


( LBP 已800の場合のみ） 

PDF 形式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Adobe 
Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされていない場却ま、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン □- 
ドし、インストールしてください。 


商標について 

Canon 、 Canon □ ゴ、 LBP 、 UPS は、キヤノン株式会社の商標です。 

FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 
Apple 、 Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。 

Microsoft 、 MS-DOS 、 Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。 
Ethernet は、米国 Xerox Corporation ①商標です。 

BMLinkS は、社団法人ビジネス機械 - 情報システム産業協会 （ JBMIA) の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


/r 



^ LIPS IV User Software CD-ROM 
に収め！ 5 れているプリンタドライバ 


LIPS IV User Software 
CD-ROM 

V 


をインス I ^ ールしまず。 


インス I -ールのしかたは、 [LIPS 
ソフトウエアガイド/スタート編 J 

をお読みください。 



パラレルインタフェース 

または 

USB 

で接続した場合 



ネツトワーク 

と接続した場合 

( LBP 5700 はオプションのプリントサーパ’装着時のみ) 


さ top 7 




た 





取扱説明書 CD *0 M 




プリンタドライバを使ったプリント方 
法や、ューティリティソフトを使いた 
いときは、取扱説明書 CD - ROM に収 
め5れている rups ソフトウェアガ 
イド/本編 J をお読みください。 




BMLinkS プリンタドライバをインス I ルするには、於下の URL にアクセスし、 
プリンタドライバをダウン□ー ドします。インストールのしかたや詳細について 
は、 BMLinkS プリンタドライバに添付されている「ユーザーズマニュアル」を参 
照してください。 

http :// wwwJbmia . orJp / bmlinks / 

《 LBP 己700で BMLinkS を利用するには、オプションのキヤノン製プリントサーパ ’ NB - 己 F 
び必要です。 


ネットワークの設定をずる 

接続した環境に合わせて、ネットワークの設定を行います。 

(LBP 日 700 のネットワークの設定のしかたは、プリントサーバに付属の取扱説明 
書をお読みください。） 


TCP / IP の設定など、簡単なネットワークの設定 
のしかたは 、 r ネットワークガイド/スター MiJ 
をお読みください。 



詳しいネットワークの設定方法を知りたいときは、 
取扱説明書 CD - ROM に収め!5れている「ネット 
ワークガイド/本編 J をお読みください。 

















































































































































































































































































































































































